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$1.\quad$ Betrachtung

der Strome

aus (2+3)

$\color{blue}{I_p} = \color{blue}{l_m} = 0%

$I_p$ und $I_m$ sind damit definiert

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

aus (6)

$\color{blue}{l 0o} =11%

$1_o$ ist damit bekannt, wenn $I_1$ bekannt ist

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

aus (7) und (3)

$1_1-1_2 -\color{blue}{0} =0%

$\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

$11=12=10$

$\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

$\color{blue}{I_1} = \color{blue}{l_2} =\color{blue}{l_o} $

mit (8) und (9): $I_\boxed{}=\frac{U_\boxed{}}{R_\boxed{}}$ und (5)

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

$\frac{U_1}{R_1}= \frac{U_2}{R 2} = \frac{U_A}{R_1 +
R_2}$

Spannungsteilerformel, $I=const.$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

(10)

$U_2= U_A\cdot\frac{R_2}{R 1+R 2}$

Spannungsteilerformel

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$‘

$ll.\quad$ Betrachtung

der Spannungsverstarkung

aus (0)

$\color{blue}{A_V}=\frac{U_A}{U_E}$

$\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

$A_V=\frac{U_A}{\color{blue}{U_E}}$

mit (4): $U_E=U_2+U_D$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

$A V=\frac{U_A}{\color{blue}{U_2+U_D}}$

$\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

$A_V=\frac{U_A}{\color{blue}{U_2}+U_D}$

mit (10): $U_2= U_A\cdot\frac{R_2}{R_1+R 2}$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

|$A_V=\frac{U_A}{\color{que}{U_A\cdot\frac{R_Z}{R_1+R_2}}+U_D}$

$\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quads|$

\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

$A_V=\frac{U_A}{U_A\cdot\frac{R_2}{R_1+R_2}+U_D}$

$\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

|$A_V=\frac{U_A}{U_A\cdot\frac{R_Z}{R_1+R_2}+\color{blue} {U_D}}$

mit (1)

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quads|$

\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

\$AﬁV=\frac{U7A}{UfA\cdot\frac(RﬁZ}{R71+R72}+\co|or{b|ue}{\frac{UiA}{AiD)}}$\$\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quadquad\quads|$\q

uad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

\$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$

$A_V=\frac{U_A}{U_A\cdot\frac{R_2}{R_14+R_2}+\frac{U_A}{A_D} }$[$\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

{$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quads

\$A_V=\frac{\color{ que}{U_A}}{\color{b\ue}{U_A)\cdot\frac{R_z}{R_1+R_2}+\frac{\co|or{b|ue}{U_A}}{A_D)}$\Erweitern mit $\frac{1}{U_A}$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quadﬂ $\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

‘$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad$ $A_V=\frac{1}{\frac{R_2}{R_1+R_2}+\frac{1}{A_D}}$ $\quad$
$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$|$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$
$\quad$ [$A_V=\frac{l}{\frac{R_Z}{R_1+R_2}+\co|or{b|ue}{\frac{l}{A_D}}}$[mit $\frac{1}{A_D} \xrightarrow{A_D \rightarrow \infty} 0$
$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quadﬂ$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ {$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$
$\quad$ $A_V=\frac{1}{\frac{R_2}{R_1+R_2}}$ Bruch umformen
$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$|$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$ $\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$
$\quad$ $A V=\frac{R_1+R_2}{R_2}$ $\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$

$\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad$
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